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Diseño robusto con el cual garantiza una 
larga vida útil. Gracias a su eficiencia 
hidráulica permite reducir los costos de 
operación. La Serie XS - SAE se convierte en 
su mejor opción de bombeo para aplicaciones 
agrícolas e industriales de superficie.

SEriE 

xs-sae

ApLicAcionES
 � irrigación

 � Agricultura

 � construcción

 � industrial ligero

 � Municipal



cArAcTErÍSTicAS

serie xs-sae

 � Voluta en hierro fundido reforzado, diseño de tapa trasera removible que puede girar para facilitar la instalación

 � impulsor de diseño cerrado en hierro fundido para una mayor eficiencia, balanceado hidráulicamente para reducir la carga  en los bujes

 � Empaquetadura o sello mecánico de caras de carbón/cerámica, elastómeros de BUnA y acero inoxidable serie 300

 � Facilidad de mantenimiento que incluye orificios para desplazamiento y soportes para elevación

 � construcción de impulsor en fundición de acero inoxidable en los modelos de 13" de diámetro

 � puede ser acoplada en posición horizontal o vertical
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Performance Curve: Variable Speed

 SAE Engine Drive 9” 3 x 4 - 9
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GASTO - GALONES U.S. POR MINUTO DIÁMETRO DEL IMPULSOR: 9"
VELOCIDAD: Variable
SÓLIDOS: 1.09"

BOOK: SAE-025
DATE:  Jan. 1, 2012

DIÁMETRO DEL IMPULSOR: 13"
VELOCIDAD: Variable
SÓLIDOS: 2.04"
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Performance Curve: Variable Speed
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 SAE Engine Drive 13” 8 x 10 - 13
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GASTO - GALONES U.S. POR MINUTO

Curva de desempeño de serie 3x4 - 9 Curva de desempeño de serie 8x10 - 13

Curva de familia xs-sae


